ALLEGATO C - Condizioni tecniche di fornitura dei servizi di rete

Gli accordi interni tra le unitd organizzative di rete e le unita organizzative commerciali
dell’operatore notificato, relativi, tra ’altro, ai servizi di trasporto end- to —end, devono riportare, se
applicabili, almeno le clausole presenti nel Service Level Agreement relativo ai servizi di
interconnessione dell’operatore notificato presentato nell’ambito dell’offerta di interconnessione di
riferimento. L’operatore notificato predispone, inoltre, la seguente tabella secondo la tempistica
indicata all’art. 2 del presente provvedimento. Per assicurare la parita di trattamento, la tabella viene
presentata per le transazioni interne e per quelle esterne all’azienda.

Provisioning Disponibilita Assurance
Tempo max | Tempo Minimo da | Media Tempo max | Tempo
da contratto | medio contratto realizzata da contratto | medio

Servizi di interconnessione

Accesso/Circuiti per
interconnessione

PDI presso OLO

PDI presso sito adiacente

PDI presso sito adiacente con
estens. collegamento

PDI presso Tl
PDI presso Tl con estens.
collegamento
consegna commutativa  di

2Mbps su nuovo fascio

consegna commutativa  di
2Mbps su fascio attivo

Configurazione delle

numerazioni

codici operatore

SPP

CPS

Circuiti parziali

da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)

2 Mbps

34 Mbps

155 Mbps

oltre 155 Mbps

ULL

coppia attiva

coppia non attiva

fibra ottica

canale numerico

prolungamento dell'accesso

Sub-loop unbundling

coppia attiva

coppia non attiva

Shared Access

Servizi retail e wholesale

Configurazione delle
numerazioni

numerazione geografica

numerazione non geografica

Accessi

ADSL

xDSL

CDN NAZIONALI




fino a 64 Kbps (esclusi)

da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)

2 Mbps

34 Mbps

155 Mbps

oltre 155 Mbps

Servizi retail

Accessi

POTS

ISDN

CDA

Urbani

Interurbani

CD INTERNAZIONALI




